Solderen



Wat iIs solderen?

e Het aan elkaar maken van 2 metalen met een
derde metaal, zonder dat het basis materiaal
smelt.

« Koper aan koper met soldeertin



» Soldeertin dat meestal gebruikt wordt Is
loodhoudend en bestaat ongeveer 63% uit tin en
voor ongeveer uit 37 % uit lood. Dit soldeertin smelt
bij 183 °C. Loodvrij soldeer kan bestaan Tin, Koper
en Zilver en heeft een hoger smeltpunt (217 °C) dan
loodvrij soldeertin en tevens andere eigenschappen.



Hoe solderen?

Schoonmaken. Op vull, roestig of vet metaal hecht soldeersel niet. ...
Voorverwarmen. Hitte bevordert de hechting van het soldeersel. ...

Soldeersel aanbrengen. Zo gauw het soldeersel begint te smelten,
houd je het op de verbinding tot het is uitgevloeid en de naad tussen de
onderdelen dicht is. ...

Bijwerken.



Soldering Procedures
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Afwerken

onteren door solderen



Tewelnig en teveel tin

Te weinig tin. Te veel tin. Er staan "bolletjes" op de
Je kunt hier zelfs nog door het gaatje soldeereilandjes.
heen kijken.



Soldeer litze

/" TECH SPRAY ..




Desolderen




Tot slot
Solderen is een handigheid, oefenen, oefenen, oefenen, oefenen, en oefenen is
de enige manier om het onder de knie te krijgen. Heel veel succes!
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